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1 Ausgangssituation
1.1 Planungswille der Gemeinde Elsendorf

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans "GE Rehmoostal West" /15/ beabsichtigt die
Gemeinde Elsendorf die Erweiterung der bereits ausgewiesenen und groBtenteils be-
bauten Gewerbefladchen "Gewerbegebiet Nord" und "Gewerbegebiet Langweid" um
ein zusatzliches Gewerbegebiet gemaB § 8 BauNVO (vgl. Abbildung 1).

Anlass fUr diese stadtebauliche Planung ist der Wunsch eines ansiedlungswilligen
Betriebs (Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH) nach einer Betriebsfldche mit ausreichender
GroBe.

Abbildung 1: Luftbild mit Eintragung des Geltungsbereichs der Planung
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1.2 Ortslage und Nachbarschaft

Im Osten des Plangebiets befinden sich bestehende Mutzungen im "Gewerbegebiet
Nord". Die umliegenden Flachen im S0den und Wesien werden landwirtschaftlich
genutzt, im. Norden befinden sich Waldfléichen.

Das Gewerbegebiet wird Uber die IndustriestraBe erschlossen, welche <'jsﬂichiin die Bun-
desstraBe B301 mindet. |

Im SUden verlduft in.ca. 500 m Entfernung zum Plangebiet die Bundesautobahn A 93.
Als nﬁchéfgelegene schutzbedUrftige Nutzungen sind Wohnnutzungen an der Reh-
moossiraBe im Geltungsbereich des "Gewerbegebiets Nord" zu nennen, Die n&chstge-

legenen Wohnsiedlungen liegen stdlich der Bundesautobahn in Elsendorf urid bereits
mehr als 550 m vom Plangebiet entfernt (vgl. Abbildung 1" in Kapitel 1}.
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1.3 Schalltechnische Gliederung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Parzelle fir gewerbliche
Nutzung. Die gemdaB Planeintrag Uberbaubare Fldche wird schalltechnisch in zwei
Teilbereiche (GE-West und GE-Ost) untergliedert, fir die im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung unterschiedliche Emissionskontingente Lex festgelegt werden  (vgl.
Abbildung 2):

Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplan "GE Rehmoostal West" (Ausschnitt) /15/ mit
Gliederung in Teilfldchen fir die Larmkontingentierung (nicht maBstdblich)



1.4 Bauplanungsrechtliche Situation

Ostlich des Geltungsbereichs der Planung schlieBen der rechtskréftige Bebauungsplan
"Gewerbegebiet Nord" der Gemeinde Elsendorf /10/ einschlieBlich des Deckblatts
Nr. 1 /12/ an, welche die betroffenen Fl&chen als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO
ausweisen. Auch die weiter nérdlich davon gelegenen Fldchen sind im Bebauungsplan
"Elsendorf Nord" /11/ als Gewerbegebiet festgelegt. Die &stlich der BundesstraBe B 301
gelegenen GrundstUcke sind durch das Deckblatft Nr. 1 zum Bebauungsplan "Gewerbe-
gebiet Langweid" /13/ ebenfalls als Gewerbegebiet ausgewiesen, vgl. Abbildung 3.

Abbildung 3: Rechtskraftige Bebauungspldne im Untersuchungsbereich

Im Fldchennutzungsplan der Gemeinde Elsendorf /14/ wird die von der Planung
betroffene Flache bereits als Gewerbegebiet dargestellt, vgl. Abbildung 4.

Abbildung 4: Fldchennutzungsplan der Gemeinde Elsendorf (Auszug)
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2 Aufgabenstellung -

Zur bauleitplanerischen Vorbeugung vor Konflikten zwischen der anlagenbezogenen
Gerduschentwicklung im Geltungsbereich des Belbbauungsplans und dem Anspruch der
schutzbedirftigen Nutzungen in der Nachbarschaft auf Schutz vor schadlichen anla-
genbezogenen Larmimmissionen werden Larmkontingentierungsberechnungen durch-
geflhrt, deren Ergebnisse in die Festsetzungen der zu begutachtenden Bauleitplanung
einflieBen sollen. .

ZU beachten sind insbesondere die folgenden Zielvergaben:

o Einhaltung der anzustrebenden QOrientierungswerte des Beiblatts1 zu Teil 1 der
DIN 18005 /1/ an dllen fOr die Planung maBgeblichen Immissicnsorten unter Rick-
sichtnahme auf die Summenwirkung der Gerdusche séimtlicher anlagenbezogener
Larmemittenten

o Insbesondere Berlcksichtigung der vorhandenen bzw. moglichen gewerblich
bedingten Lérmvorbelasturig durch die bereits ausgewiesenen Gewerbegebiete im
Planungsumteld

o Berechnung verfUgbarer Emissionskontingente Lex nach der DIN 45691 /é/ fir die

- Bauparzelle des Bebauungsplans nach Abzug der Vorbelastung und unter Berlck-
sichtigung der &értlichen Randbedingungen [zum Beispiel Entfernung und Schutzbe-
durftigkeit der Nachbarschaft, bestehende Nutzungsstrukturen)

o grundsdtziche Bewertung der als verfigbar ermittelten Emissionskontingente hin-
sichtlich threr Qualit&f im Kontext gewerblicher und industrieller Nutzungen

o Entwicklung eines Vorschlags zur Fixierung der Belange des Larmimmissionsschutzes
Im Bebauungsplan

Weiterhin ist zu priifen, ab evil. geplante schutzwirdige Nutzungen (z.B., BOros, Betriebs-
leiterwohnungen) im Plangebiet chne lamimmissionsschutzfachliche Konflikte mit den
Verkehrsgerduschen der Bundesautobahn A 93 sowie der BundesstraBe B 301 redlisiert
werden kdnnen, bzw. es sollen ggf. die hierfUr erforderlichen Mindestabstande emittelt
werden, -
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3 Anforderungen an den Schallschutz
3.1 Gerdauschkontingentierung

3.1.1 Anlagenbezogener Lirm im Bauplanungsrecht

FUr st&dtebauliche Planungen empfiehli’das Beiblatt 1 zu Teil 1. der DIN 18005 /1/ schdall-
technische Crientierungswerte, deren Einhaltung im Bereich schutzbedUrfliger Nutzun-
gen als "sachverstindige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Stidte-
bau" aufzufassen sind. Diese Orientierungswerte sollen nach .geltéendem und praktizier-
tem Bauplanungsrecht an den maBgeblichen Immissionsorten im Frelen eingehalten
oder besser unterschritten werden, um schadlichen. Umwelteinwirkungen durch L&mm
vorzubeugen-und die mif der Eigenart des Baugebiets verbundene Erwartung cuf an-
gemessenen Schutz vor Lambeldstigungen zu erfUllen:

Onenherungswerie OW der DIN 18005 [dB{A)] - Gewerbelarm

Bezugszeﬂraum - : Allg Wohngeblete | - MIsch-/Dorl'_-d Gewerbegebiete
(WA) geblete (MI/MD) {GE)

Egzen‘ (6 00 bis 22:00 Uhr) 55 ' 60 65

Nachtzeit {22:00 bis 6:00 Uhr) 40 45 | 50

.

GemdaB dem Beiblatt ] zu Teil 1 der DIN 18005 sowie der géingigen l&rmimmissionsschutz-
fachlichen Beurtellungspraxns werden

"die Beurte:lungspegel der Gerdusche verschzedener Arten von Schdllquellen ... wegen der un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zy verschiedenen Arten von Gerduschquellen je-
weils fiir sich allein mit den Orzent:erungswerten verglichen und nicht addiert."

Somit erfolgt z.B. keine Pegeliberagerung der hier zu betrachtenden gewerblich be-
dingten Gerduschentwicklungen mit denjenigen des dffentlichen StraBenverkehrs.

L

3.1.2 Anlagenbezogener Larm in der Praxis

Die Crientierungswerte der DIN 18005 stellen in der Bauleitplanung ein zweckmdaRiges
Aquivalent zu den in der Regel gleich lautenden Immissionsrichiwerten der Sechsten
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische An-
leitung zum Schutz gegen Larm, TA L@rm) /4/ dar, die. als normkonkretisierende Verwal-
tungsvorschiift zur Beurteilung von Ger&uschen von gewerblichen Anlagen in Genehmi-
gungsverfahren und bei Beschwerdefdllen herangezogen wird. Nach den Regelungen
der TA Larm ist der Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche dann
sichergestellt, wenn sGmtliche Beiriebe auf gewerblichen Grundsticken im Einwirkungs-
bereich schutzibedUrftiger Nutzungen dort in der Summenwitkung keine Beurteilungspe-
gel bewirken, die die in Nr. 6.1 der TA Larm genannten Immissionsrichtwerte. Uberschrei-
ten. Die Beurteilungszeiten sind identisch mit denen der DIN 18005, cllerdings greift die
TA Larm zur Bewertung ndchilicher Gerduschimmissionen die unginstigste volle Stunde
aus der gesamten Nachizeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr heraus.
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3.1.3 MaBgebliche Immissionsorte und deren Schulzbedirftigkeit

Im Rahmen der Bauleitplanung werden die maBgeblichen Immissionsorte Ublicherweise
gemdaB den Vorgaben der DIN 18005 bestimmt, Aufgrund der Tatsache, dass die
TA Ldmn die Lage der Immissionsorte wesentlich genauer regelt als die DIN 18005 und
auBerdem beim spdteren Einzelgenehmigungsverfahren fir die Beurteilung des Gewer-
belérms zur Anwendung kommt, werden die maBgeblichen Immissicnsorte sinnvoller-
weise bereits im Bauleitplanverfahren gemdB den Regelungen der TA L&m wie folgt
festgelegt:

MaBgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA L&rm liegen entweder:

o "bei bebauten Flichen 0,5 m auferhalb vor-der Mitte des gedffneten Fensters des vom Ge-
rdusch am stirksten betroffenen schutzbediirfiigen Raumes nach DIN 4108..."

oder

o "bei unbebauten Flichen, oder bebauten Fléiichen, die keine Gebdude mit schutzbediirftigen
Réumen enthalten, an dem am stdrksten betroffenen Rand der Fliche, wo nach dem Bau-
und Planungsrecht Gebdude mit schutzbediirfligen Riumen erstellt werden diirfen."”

Als schutzbedUrftig benennt die DIN 4109-1 /2/ vor allem Aufenthaltsrdume wie Wohn-
r&ume einschlieBlich Wohndielen, Schlafrume, UnterrichtsrGume sowie BUrordume. Als
nicht schutzbedUrftig werden Ublicherweise KUchen, Bader, Abstellréume und Treppen-
héuser angesehen, weill diese R&ume nicht zum dauerhoiten Aufenthalt von Menschen
vorgesehen sind.

FUr die Larmkontingentierung ist als maBgeblicher Immissionsort {I0) unter den vorlie-
genden Bedingungen eine Betriebsleiterwohnung auf dem Grundstlck Fl.Nr. 1885 zu
betrachten, welche gemdR Bescheid fUr den betreffenden Betrieb /16/ genehmigt wur-
de und somit - unabhéangig davon, ob tatséichlich eine Wohnnutzung vorhanden ist —
als rechtiich zuléssig anzusehen ist (vgl. Abbildung 5):

o3 N— Betriebsleiterwohnung "RehmoossiraBe 17, FI.NF. 1885

Die Zuordnung des Immissionsorts 10 1 zu einem Gebiet nach Nr. 6.1 der TA L&rm und
damit auch seines Anspruchs auf Schutz vor unzuldssigen bzw. schadlichen Larmimmissi-
onen wird — wie in Nr, 4.6 der TA Ldrm geforden‘ entsprechend den Festsetzungen im
Deckblatt Nr, 1 zum Bebauungsplcn Gewerbegeble’r Nord" /10/ Ols Gewerbegebiet
(GE) vorgenommen

Projekt: ESD-4272-01 / 4272-01_F02.docx vom 12,12.2017 Seite @ von 24
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Abbildung 5: Lageplan mit Darstellung des maBgeblichen Immissionsorts 1O 1

3.1.4 Planwerte Lp,

Die in Kapitel 3.1.3 beschriebene schutzbedUrftige Nachbarschaft der Planung erfanrt
eine anlagenbezogene Larmvorbelastung durch die bestehenden Nutzungen auf den
umliegenden Gewerbefldchen im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Gewerbege-
biet Nord" (einschlieBlich Deckblatt Nr. 1), insbesondere durch den Betrieb der Pro-
duktionshalle auf Grundstick FI.Nr. 1881/24. In den betreffenden Bebauungspl@nen sind
keine Larmkontingente festgesetzt, welche die zuldssige anlagenbedingte Gerdusch-
entwicklung reglementieren wirden.

Um en Bestandsschutz der bestehenden Betriebe nicht zu gefdhrden, muss daher am
maBgeblichen Immissionsort ein anlagenbezogene Vorbelastung angenommen wer-
den, welche tags und nachts die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm bereits
ausschopft.

Der zu begutachtenden Bauleitplanung (hier: Bebauungsplan "GE Rehmoostal West")
kénnen somit lediglich Planwerte L zur VerfOgung gestellt werden, die gegenuber den
zuldssigen Immissionsrichtwerten um 10 dB(A) reduziert sind. Wird diese Bedingung
erfUllt, so liefert die begutachtete Planung eine Zusatzbelastung, die weder zu einer
rechnerischen, noch zu einer tatsdchlich wahmehmbaren Erhdéhung der Gesamt-
belastung am maBgeblichen Immissionsort fUhrt.

Verfiigbare Planwerte Le fiir den Bebauungsplan "GE Rehmoostal West" [dB(A)]

Bezugszeitraum 101
Tagzeit {6:00 bis 22:00 Uhr) 55
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 40

101 (GE):......... Betriebsleiterwohnung "RehmoosstraBe 1", FI.Nr. 1885
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3.2 StraBenverkehrslarm In der Bauleitplanung

Bei dem Bau und bei der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen ist die Verkehrs-
larmschutzverordnung (16. BImSchv) /2/ mit den dort festgelegten lmm|55|onsgrenZWer-
ten (IGW) als rechtsverbindlich zu beachten. Diese Immissionsgrenzwerte liegen 1. d. R.
um 4 dB{A) héher dls die fUr die jeweilige Nutzungsart anzustrebenden Orientierungs-
werte des Beiblattes 1 zu Teil 1 der DIN 18005 /1/.

Sind in der Bauleitplanung im Fadlle eines Heranrickens schutzbedUrftiger Nutzungen an
bestehende Verkehrswege Uberschreitungen der anzustrebenden Orientierungswerte
nicht zu vermeiden, so werden die Immissionsgrenzwerte der 14. BimSchV oftmals als
Abwagungsspielraum interpretiert und verwendet, innerhalb dessen ein Planungstrager
nach Ausschdpfung sinnvell méglicher und verhcl’rmsmc&ger aktiver und/oder passiver
SchallschutzmaBnahmen die vorgesehenen Nutzungen Ublicherwelise verwirklichen
kann, chne die Rechtssicherheit der Planung infrage zu stellen. Begrindet ist dies in der
Tatsache, dass der Gesetzgeber beim Neubau von &ffentlichen StraBen- oder Schie-
nenverkehrswegen Gerduschsifuationen als zumutbar einstuft, in denen Beurteilungs-
pegel bis hin zu den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV auftreten, und somit der in-
direkte RUckschluss gezogen werden kann, dass bei einer Einhaltung dieser Immissions-
grenzwerte auch an den maBgeblichen Immissionsorten nev geplanter schutzbedUrf-
tiger Nutzungen gesunde Wohnverhditnisse gewdhrleistet sind. Sollen/mossen sogar
Larmbelastungen in Kauf genommen werden, die Uber die Immissionsgrenzwerte
hinausgehen, so bedarf dies einer ganz besonders eingehenden und quadlifizierten Be-
grindung.

Crientierungswerte OW der DIN 18005 ~ Verkehrslarm [dB(A)]
Bezugszefiraum Allg. Wohngebiete Misch-/Dorf- . Gewerbegeblete
9 (WA). geblete (MI/MD) (GE)
| Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 35 60 65
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 45 50 53
Immissionsgrenzwerte IGW der 15, BImSchV [dB(A]]
Allg, Wohngeblete Misch-/Dorf- Gewerbegeblete_

B : ,

ezugszefiraum (WA) - geblete (MI/MD) (GE) -
Tagzeit {6:00 bis 22:00 Uhr] 5% 64 &9
Nachtzeit [22:00 bis 4:00 Uhr) 49 43 50
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4 Berechnung der Emissionskontingente
4.1 Kontingentierungsmethodik
4.1.1 Méglichkeit 1: Das "starre” Emissionsmodell

Mif dem konventionellen ('starren') Emissionsmodell der DIN 45691 /6/ werden an Ge-
biete nach § 8, 9 und 11 BauNVO maximal zuldssige Larmemissicnskontingente Lex ver-
geben, die undabhéngia von der Abstrahlichtung als Kénstante fOr alle Immissionsorte
Gultigkeit haben. Somit ist eihe Ausschépfung der zuldssigen Planwerte L meist nur an
einem — dem ungOnstigsten — Immissionsort méglich. An allen Ubrigen Immissionsorten
ergeben sich zwangslaufig — je nach SchutzbedUrftigkeit und Entfemung ZUr Emissions-
fldache — mehr oder mirider deutliche Plcnwer’runterschrelfungen

e Vorteile

o einfache Handhabung bei-der Berechnung und bei der F'estse\‘-zung im Bebauungs-
plan

o unter Umstanden bessere Erweiterungsmdglichkeiten fir die Gewerbegebiete

. Nuc_:hieilé‘

o unndtig sirenge betriebliche Schallschutzanfoerderungen, schlimmstenfalls Betriebs-
_ansiedlungen nicht moglich

4.1.2 Méaglichkeit 2: Das riéhiung-sabhﬁngige Emissionsmodell

Differenzierter und anspruchsvoller sind die im Anhang A der DIN 45691 /é/ beschriebe-
nen Methoden richtungsabhéngiger Emissionsmodelle, welche entweder den emittie-
renden Gebietén in verschiedenen Abstrah|r|ch1ungen gesonden‘e maximal Zuldssige
Emissionskontingente Le zu’re;len, oder in Bezug auf bestimmte Immissionsorte: entspre-
chende Uberschreitungen-der pauschalen Lex zulassen. So kann bei Bedarf eine voll-
sténdige Ausreizung aller vakanten Larmemissionsméglichkeiten-emreicht werden, ohne
die maximail zul@ssigen-Planwerte Leiin der Nachbarschaft zu-verletzen.

e Voreile

o optimaler wirkungsgrad der Kontingentierung

¢ Nachteile

o kompliziertere Handhabung bei der Berechnung und bei der Festsetzung im Bebau-
ungsplan

o kinffige Gewerbegebietserweiterungen sind sorgfaltiger vorzuplanen

Projekt: ESD-4272-01 / 4272-01_EQ2. docx vormn 12.12.2017 Seite 12von 24
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4.1.3 Wahl des Emissionsmodells

Unter den vorliegenden Randbedingungen {nur ein maBgeblicher Immissionsort) kommt
das stare Emissionsmodell mit Blick auf die in Kapitel 4.1.1 genannten Vorteile zur An-
wendung. )

4.1.4 Wahl der Bezugsfliachen fir die Emissionskontingente

Bezcgen wird die Berechnung der zuldssigen Emissionskontingente Lk auf die
“Emissionsbezugsflichen S, welche im voriegenden Fall den Teilfléchen der Uberbau-
baren Grundstlcksfldche "GE-West" und "GE-Ost" entsprechen. Die Lage der Teilfldchen
ist Plan 1 in Kapitel 8 zu entnehmen.

4.2 Verfahren zur Berechnung der Emissionskontingente

- Kernpunkt fir die Ermittlung und Festsetzung maximal zuléssiger anlagenbezogener Ge-

" réuschemissionen im Rahmen der Bauleitplanung und diesbeziiglich-Stand der Technik

.sind entsprechend der DIN 45691 /4/ Emissionskontingente Lex, welche — in der Regel
getrennt fUr verschiedene Teilfldchen i innerhalb des Planungsgebiets — nach dem unter
Nr. 4.5 der DIN 45621 genannten Berechnungsverfahren ermittelt werden,

Dabei werden die Emissionskonfingente Lexi der Teilfldcheni im Planungsgebiet so ein-
gestellt, dass in Summenwirkung aller daraus resuitierenden Immissionskontingente Li;,
die verfigbaren Planwerte Ln an den maBgeblichen Immissionsorten nicht Oberschrit-
ten werden.

Die Differenz zwischen dem Emissionskontingent Lex; und dem Immissionskontingent Li;
einer Teilildche, das sogenannte AbstandsmaB, emechnet sich in Abhdngigkeit des Ab-
stands des Schwerpunkts der Teilfléiche zum jeweiligen Immissionsort unter ausschliegli-
cher Berlcksichtigung der geometrischen Ausbreitungsd@mpfung (vgl. hierzu Nr. 4,5 der
DIN 45691).

Lusatzda@mpfungen aqus Luftabsorplion, Boden- und Meteorologieverhiltnissen, Abschir-
mungen und Reflexionsfldchen bleiben bei der Ermittlung der L definitionsgemdB avu-
Ber Betracht! Diese Faktoren werden erst dann benlicksichtigt, wenn im Einzelgenehmi-
gungsverfahren der Nachweis der Einhaltung des jeweils zulGssigen Emissionskontingents
erbracht wird,
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4.3 Erechnete Emissionskontingente LEK.

Zuliissige Emissionskontingente Lex [dB(A) |e m7]

Teilfiiche mit Emissionsbezugsfliche Sex Lektog | LEKNacht
GE-West; Sex ~ 13.440 m? 653 50
GE-Ost: Seg ~ 12,620 m?® 62 47

SEK: eonmeennnrneneas Emissionsbezugsfléche = Teilfléche der Uberbaubaren Grundsticksflache

4.4 Aufsummierte Immissionskontingente 5L

ta

Bei einer vollstindigen Ausschdpfung der in Kapitel 4.3 vorgestellten Emissionskontin-
gente emechnen sich fOr das Gewerbegebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplans
"GE Rehmoostal West" am maBgeblichen Immissionsort (vgl. Kapitel 3.1.3) die folgenden

aufsummierten Immissionskontingente ¥Lix:

b

Aufsummierte Immissionskontingente 3 Lik [dB(A)] _

| Bezugszeitraum _ ; ] 101,
|Tagzeit {6:00 bis 22:00 Uhr) - .| 550
Nachizeit (22:00 bis 6:00 Uhr) _ 40,0

101 [GE):.........BeTriebsleiter;Afohnung "RehmoossiraBe 1", Fl.Nr. 1885

Eine flachendeckende Darstellung der aufsummierten Immiissionskontingente liefem die

Larmbelastungskarten aquf Plain 2 und Plan 3 in Kapitél 8.
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5 Schalltechnische Beurteilung

5.1 Gerauschkontingentieruhg
5.1.1 Allgemeine Beurleilungshinweise zur Kontingentierung
5.1.1.1 Die Kontingentierung als Instrument in der Bauleitplanung

Mil der Festsetzung von Emissionskontingenten Lex nach DIN 45691 auf gewerblich oder
industriell nutzbaren Grundsticken kann bauleitplanerisch darauf hingewirkt werden,
dass nicht einige wenige Betriebe oder Anlagenteile die in der Nachbarschaft gelten-
den-Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte frihzeitig ausschépfen, und dadurch
eine Nutzung der bis'ddhin noch unbebauten Fldchen bzw. eine Erweiterung bereitfs
bestenhender Betriebe erschweren, oder gar verhindern.

Larmkontingentierungen liefer weiterhin ein gutes Hilfsmittel zur schalltechnischen Beur-
teilung ansiediungswilliger Bétriebe und geplanter Anlagenerweiterungen sowie zur Ent-
wicklung diesbeziglich eventuell notwendiger LarmschutzmaBnahmen.

5:1.1.2 Hohe der Flachenschallleistungspegel

Die Ieider auch in der Neufassung der DIN 18005-1 aus dem Jahr 2002 /5/ unverindert
genannten fléchenbezogenen Schalleistungspegel Lw' von tagsiber wie auch nachts
pauschal 60 dB(A) je m? fir unbebaute Gewerbegebiete bzw. 65 dB{A) je m? fir unbe-
baute Gewerbegebiete kdnnen - entsprechend dem Anwendungsbereich dieser Norm
— unter Vorbehalt zwar von Stadteplanem als grobe Anhaltswerte zur Feststellung einer
eventuellen Notwendigkeit von SchutzmaBnahmen oder zur Uberschl@gigen Prifung
'von Abstéinden zwischen Emissionsquellen und Immissionsorten herangezogen werden.
Fir eire zuver@ssige fachtechnische Begutachtung sind sie allerdings unbrauchbar!

Nach den einschldgigen Efahrungen der Verfasser reichen die Pauschalansétze der
DIN 18005 in verschiedenen Situationen nicht aus, um Firmen mit relevanten Gerdusch-
entwicklungen im Freien tagsiber die notwendigen Betriebsabldufe ohne allzu strenge
Schallschutzauflagen zu ermdglichen. Je nach GrundsticksgréB8e und Posttion der maB-
geblichen Schallquellen sind hier unter Umstéinden héhere Fldchenschallleistungen
winschenswert oder sogar unerlasslich.

Nachts hingegen hemrscht bei vielen Firmen kein, oder nur ein deutlich reduzierter Be-
trieb, d.h. die in der DIN 18005 getroffene Cleichsetzung der Larmemissionen for die
Tag- und Nachtzeit genht - abgesehen von wenigen Ausnahmen — sehr oft an der Wirk-
lichkeit vorbei. Auf eine Nennung alternativer Fl&dchenschallleistungspegel wird auf-
grund der groBen Bandbreite an unterschiedlichen Nachtbetriebsformen bewusst ver-
Zichtet.
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5.1.1.3 Einfluss der GrundstiicksgroBBen

Die zuldssigen Larmemissionen eines Betriebes stehen in unmittelbarem Zusammenhang
mit dessen GrundstUcksgréBe bzw. Emissionsbezugsfléiche. Mit einer Verdopplung der
GrundstUcksfiache verzweifacht sich auch die mégliche Einwirkzeit .einer Larmauelle.
Oder anders ausgedrickt: Bei gleicher Geréiuschdauer steigt die mdgliche immissions-
wirksame Schallleistung um 3 dB(A).

Die - bei kleinen Fldchen ganz besonders ausgeprégte - Abhdngigkeit der ereichbaren
betrieblichen Ger&uschabstrahlung von den GrundstlcksgréBen bzw. von den Emissi-
onsbezugsiléichen ist deutlich herauszustellen, weil sie zeigt, dass die schalltechnische
Taxierung einzelner Gewerbegrundsticke nach dem Pauschalkriterium Lw' = 60 dB(A]
je m2 der DIN 18005 unzureichend ist bzw. zu verfalschten Ergebnissen flhrt,

5.1.1.4 Keine unmittelbare Vergleichbarkeit zwischen Lv" und Ls .

Die in der DIN 18005 genannten flachenbezogenen Schallleistungspegel L' kénnen
aufgrund ihrer prinZipiell unterschiedlichen Definition bezlglich der Schallausbreitungs-
bedingungen nicht unmittelbar mit den in der DIN 45691 definierten L verglichen wer-
den. Lediglich bei sehr geringen Entfernungen zwischen einem Gewerbe- oder
Gewerbegebiet und den Immissionsorten weichen Lw" und Lex kaum voneinander ab.

.5.1.1.5 Installierbare Schallleistungen

Die auf einerm Grundstick 10f§6chlich installierbaren Schallleisfungspegelikénnen unter
Umstdnden splrbar hdher liegen, als die Emissicnskontingente Lex. Voraussetzung hierfOr

ist eine Planung, die beispielsweise mittels optimierter Gebdudestellung und Positionie-

rung relevanter betrieblicher Schollquellen mdglichst sorgféltig auf die Anforderungen
des Schallschutzes Rijcksicht nimmit.

5.1.2 Beureilung des Bebauvungsplans

Die in Kapitel 4.3 angegebenen Emissionskontingente Lex représentieren mit 65 bzw.
62 dB(A) je m? wahrend der Tagzeit und 50 bzw. 47 dB(A) je m?in der Nacht Werle, die
fr Gewerbenutzungen grundsdtzich cls angemessen einzustufen sind. Emissionskon-
tingente der genannten GréBenordnung kdnnen wdhrend der Tagzeit (6:00 bis
22:00 Uhr) vielfach ohne relevante planerische oder betriebliche Einschrankungen ein-
gehalten werden. Ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die Emissionskontingente
auch nachis {22:00 bis 4:00Uhr) zur Abdeckung der zu erwartenden Gerdusch-
entwicklungen ausreichen, kann im Vorfeld nicht beantwortet werden. Dies ist erst dann
maglich, wenn in den Einzelgenehmigungsverfahren der Nachweis Uber die Einhaltung
der jeweils zultssigen Emissionskontingente zu erbringen ist und der notwendige Umfang
planerischer, baulicher und technischer SchalschutzmaBnahmen qualifiziert ermittelt
wird.
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5.2 StraBenverkehrslarm

Zur Beurteilung der Gerduschimmissionen, die der StraBenverkehr auf der Bundesauto-
bahn A93 und der BundessitraBe B301 im Plangebiet verursacht, wurden L&rmprognose-
berechnungen nach den Vorgaben der "Richtlinien fir Lammschutz an StraBen —
RLS-90" /3/ durchgefihrt. Alle anderen &ffentlichen StraBen im Planungsumfeld sind aus
schalltechnischer Sicht zu vernachlassigen.

Hinsichtlich der Verkehrsbelastung wurde auf die Angaben im Verkehrsmengen-
Atlas 2010 der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innem f0r
Bau und Verkehr /7/ zurlckgegriffen. Um den realen Verkehrszuwachs in angemessener
Weise zu berlcksichtigen wurde die zu erwartende Verkehrsbelastung im Prognosejahr
2030 in Anlehnung an die Angaben in /8/ Uber einen jGhrichen Verkehrszuwachs von
1,0% fUr Kfz bis 3,5t und 1,9 % fUr Kfz> 3,5t ermittelt. Somit kommen im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung die folgenden Verkehrsbelastungen zum Tragen:

Vetkehrsbelastungen im Untersuchungsbereich.im Prognosejabr 2030

Bundesautobahn A93 . DTV M P
| Tagzeit {6:00 bis 22:00 Uhr) : 30.805 1745 10,1
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 363 22,4
Bundesstrafie B301 DTV M p

| Tagzeit {6:00 bis 22:00 Uhr) _ 6.826 393 10,3
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 69 16,3
DTV e rrerseraenes durchschnitiliche tégliche Verkehrsstérke [Kfz/24 h]
L S — maBgebende stindliche Verkehrsstarke [Kfz/h]
P! crreresmenneneMaBgebender Lkw-Anteil [%]

Im Ergebnis lassen sich nach den Berechnungsvorschriften der RLS-90 im Plangebiet
Beurteilungspege! durch StraBenverkehrsldrm von bis zu §5 dB(A) zur Tagzeit bzw. bis zu
49 dB(A) zur Nachizeit prognostizieren, welche die in einem Gewerbegebiet
anzustrebenden  Orientierungswerte  der DIN 18005 OWocereg = 65 dB{A)  bzw.
OWaEnNaecht = 55 dB(A) sicher einhalten bzw. tags um mindestens 10 dB{A) sowie nachts
um mindestens 5dB{A] unterschreiten. Folgerichtig werden die im Rohmen des
Abwdgungsprozesses gegebenenfalls heranzuzishenden Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV ({vgl. Kapitel 3.2) erst recht eingehalten bzw. deutlich unterschritten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch das Entstehen schutzibedurftiger Nutzun-
gen im Geltungsbereich der Planung gesichert keine |&rmimmissionsschutzfachliche
Konflikte mit den Verkehrsgerauschen der Bundesautobahn A 93 oder der BundesstraBe
B 301 zu beflrchten sind.
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6 Schallschutz im Bebauvungsplan
6.1 Musterformulierung fiir die igxﬂichen Festsetzungen

Festsetzung von Emissionskontingenten gemdB der DIN 45691:2006-12

Das Plangebiet ist noch § 1BauNVO hinsichtlich der maximal zuldssigen
Gerduschemissionen in zwei Teilfldchen ["GE-West" und "GE -Ost") gegliedert. Zuldssig
sind nur Betriebe und Anlagen, deren Gerdusche in ihrer Wirkung auf maBgebliche
Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TALGrm die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691:2006-12 weder wéhrend der
Tagzeit zwischen &4:00 und 22:00Uhr noch nachis zwischen 22:00 und 4:00 Uhr
Uberschreiten:

Zuliissige Emissionskontingente Lex [dB(A) Je m?] .
Tellidche mit Emisslonsbezugsflache Sex - ' Lex Tag Lek Nacht .
GE-West: Sex ~ 13.440 m? _ 65 50
GE-Ost: Sex ~ 12.620m? ' - 62 47
SEKD vevereansernnarin Emissionsbezugsfladche = Teilflache der Uberbaubaren Grundsticksflache

Die Einhaltung. der zulGssigen Emissionskontingente ist nach den Vorgaben der
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 zu prifen. Die Ermmittlung der Immissionskontingente
erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 4.5 unter ausschlieBlicher Berlcksichtigung
der geometrischen Ausbreitungsdémpfung.

6.2  Musterformulierung fir die textlichen Hinweise

In den Einzelgenehmigungsverfahren ist auf Anforderung der Bauaufsichtsbehdrde der
Nachweis der Einhaltung des jeweils zul@ssigen Emissionskontingents zu erbringen.

Quadlifiziert nachzuweisen ist darin fir alle maBgeblichen Immissionsorte im Sinne von
Nr. A.1.3 der TA Lérm, dass die zu erwartende anlagenbezogene Ger&iuschentwicklung
durch das jeweils geplante Vorhaben mit den als zuldssig festgesetzien Emissions-
kontingenten Lec respektive mit den damit an den maBgeblichen Immissionsorten
einhergehenden Immissionskontingenten Lk Obereinstimmt. Dazu sind die Beurteilungs-
pegel unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatséchlich anzusetzenden ‘Schall-
ausbreitungsverhdlinissen (Einrechnung aller Zusatzdampfungen aus Luftabsorption,
Boden- und Metecrologieverhditnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflisse)
entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien {in der Regel
nach der TA L&rm) zu ermitteln und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu
bewerten, die sich aus der vom jeweiligen Vorhaben in Anspruch genommenen
Teilfldche der Emissionsbezugsfldche nach der festgesetzten Berechnungsmethodik der
DIN 456%1:2006-12 errechnen.
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6.3 Musterformulierung fiir die Begrilindung .

Zur Absicherung der Vertraglichkeit der Bauleitplanung mit der SchutzbedUrftigkeit der
Nachbarschaft vor unzuléssigen anlagenbezogenen Larmimmissionen wurde durch das
Sachverst@ndigenbUro "hoock famy ingenieure”, Am Alten Viehmarkt 5, 84028 Landshut,
mit Datum vom 12.12.2017 ein schalltechnisches Gutachten erstellt, dessen Ergebnisse
in der Form maximal zulssiger Emissicnskontingente Lk gemd&B DIN 45691:2006-12 auf
den "Emissionsbezugsflachen” des Gewerbegebiets (hier; Teilflichen "GE-West" und "GE-
Ost" der Uberbaubaren Grundsticksilache) im Geltungsbereich des Bebauungsplans
gemd@B Planeintrag festgesetzt werden. '

Die Festsetzung zulassiger Emissionskontingente regelt die Aufteilung der mdéglichen
Gerdiuschemissionen  innerhalb  des  Geltungsbereiches  (Gliederung). Sie  soll
sicherstellen, dass die an den maBgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft
jeweils geltenden Immissionsrichtwerte der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
Zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 5Schutz gegen Lé&rm,
TA Lé&rm) um mindestens 10 dB{A) unterschriften werden. Unter dieser Voraussetzung
bewirkt eine zukinftige Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplans "GE
Rehmoostal West" weder rechnerisch, noch tatséichlich wahmehmbar eine Erhdhung
der vorhandenen, respektive der zuldssigen anlagenbedingten Ger&uschimmissionen,
die in der schutzbediirftigen Nachbarschaft durch die bereits ausgewiesenen
Gewerbegebiete im Planungsumfeld verursacht werden (durfen).

Somit sind alle auf der Ebene der Bauleitplanung sinnvallen Vorkehrungen getroffen, um
die Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gewerbel@rm-
immissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu schiitzen.

Zudem wurde im Rahmen der 0.g. schalltechnischen Untersuchung festgestellt, dass
durch das Entstehen méglicher schutzbeddrftiger Nutzungen im Geltungsbereich der
Planung (z.B. Biros, Betriebsleiterwohnungen) keine l&rmirnmissionsschutzfachlichen
Konflikte . mit den VerkehrsgerGuschen der Bundesautobahn A %3 sowie der
BundesstraBe B 301 zu beflrchten sind.
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7 Zitierte Unterlagen™ -
7.1 Literatur zum Lérmschutz

1. DIN 18005-1 mit zugehdrigem Beiblatt 1, Schallschutz im Stédtebau — Berechnungs-
verfahren — Schalltechnische Orientierungswerte fir die stédiebauliche Planung,
Mai 1987 ’ ’ :

2. Sechzehnte i/erord_nung_ zur DurchfUhrung des 'Bundes-lmmissionséchuizgesetzes
(Verkehrsldrmschutzverordnung — 16. BImSchV) vem 12.06.1990

3. Richtlinien fir den L‘drmschUTZ an StraBen {RLS-90), 1990

4. Sechste All‘gemei‘ne \{envolltgngsvorschriﬁ zum. Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm, TA L&érm) vom 24.08.1998

5. DIN 18005-1, Schallschutz im:Stadiebau — Grundlagen und Hinweise fur die Planung,
Juli2002 g . -

6. DIN 45691 "Ger_c‘:':uséhkonﬁngenﬁerung“,‘ Dezember 2006

7.+ Verkehrsmengen-Atlas 2010 des. Bayerschen StraBeninformationssystems (BAYSIS),
Oberste Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des: Innern; fir Bav und Ver-
kehr, 80539 MOnchen

8. "Verkehrsprognose 2025 als Grundlage fir den Gesamiverkehrsglan Bayern', Ab-
schlussbericht, August 2010, JTP Intraplan Consult GmbH, 81667 Minchen

¢. DIN 4109-1, Schallschutz im Hochbau—Teill 1: Mindestanforderungen, Juli 2016

7.2 Projekisperzifische Unterlagfen

10. Bebauwungsplan "Gewerb'egiebiet Nord" der Gemeinde Eisendoarf, 19.05.1993
11. Bebauungsplan "Elsendorf Nord" der Gemeinde Elsendorf, 20.11.1993

12. Deckblatt Nr. 1 zum Bebauungsplan "Gewerlcegebiet Nard" der Gemeinde Elsen-
dorf, 15.02.2000

13. Deckblatt Nr. 1 zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Langweid’ der Gemeinde
Elsendorf, 28.12.2006

14. Fidchennutzungsplan der Gemeinde Elsendorf

15. Bebauungsplan "GE Rehmoostal West" der Gemeinde Elsendorf, Entwurf vom
07.11.2017, Planverfasser: Ingenieurbiro Martin Huber, 84048 Mainburg

16. Neubau eine KFZ Werkstatt mit Betriebsleiterwohnung auf der FAurnummer 1885,
Gemarkung Ratzenhofen, Gemeinde Elsendorf, baurechtlicher Genehmigungs-
bescheid des Landratsamts Kelheim vom 21.07.2011, Az, IV 1-602-B-2011-259
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8 Anhang
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Plan 1 Lageplan mit Kennzeichnung der Emissionsbezugsflachen fir die
schalltechnische Gliederung (Teilflachen "GE-West" und GE-Ost")
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Plan 2 Aufsummierte Immissionskontingente 5L, Tagzeit in 5,5 m Uber GOK
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Plan 3 Aufsummierte Immissionskontingente  Li, Nachtzeit in 5,5 m Uber GOK
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